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Baufeld für Hauptbauten Überbauung Herreney

Allgemein

ARA- / Schmutzwasserleitungen

Wasser

Elektro Freileitung / unterirdisch

Meteorwasserleitungen und Drainagen

Swisscom,TV, Cablecom

Gas

Projekt HWS Herreney

Strukturelemente: Einzelblöcke, Blockgruppen / Wurzelstock

Werkleitungen bestehend  

Freileitung

Flachufer mit Flusskies

Dammkrone

Dammböschungen

mobile Massnahmen

Linienführung Uferweg

Instandstellung Ufermauer

Erhöhung Ufermauer, neue Schutzmauer

Ufersicherung mit Blockbuhnen

Fernwärme

Plangrundlage

Uferschutzzone Aare

Drittprojekt

Drittprojekt temporär, Kofferung mit Schotterrasen

Grundbuchplan: Digitale AV-Daten ,Stand November 2012
Werkleitungen: Digitale Daten, Stand November 2012
Digitales Geländemodell: Daten DTM-AV (2003), Amt für Geoinformation Kanton Bern
zus. Geländeaufnahmen: DGM 2007 (Mätzener+Wyss) + (Kissling + Zbinden AG 2014)
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GEWISS - Achse

GEWISS - Achse

GEWISS - Achse

HWS - Projekt Herreney, Tschingeley
GEWISS km 234.491 - 235.423

1:3

~ 1:5

1:3

Schutzmauer Uferweg Kanalpromenade, km 235.210 - 235.251

Kapazitätssteigerung Bereich EW
- Erhöhung Ufermauer um 0.15 - 0.25m, L = 30m

Schutzmauer Bereich EW, km 235.337 - 235.360

- Mobile Dammbalkensysteme bei Zugang Privatparzelle  

Mobiles Dammbalkensystem, km 235.255

Hochwassersicherheit Tschingeley, km 234.491 - 234.727

Schutzmauer Bereich EW, km 235.404 - 235.423

Kapazitätssteigerung Bereich EW
- Erhöhung Ufermauer um 0.3m, L = 19m
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Ökologische Aufwertung und
Sanierung der Ufersicherung

Vergrösserung Regenbecken 
GEP Interlaken

1:10

561.70
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1:10

~ 1:2

1:10

Rückversetzter Schutz (Gebäudeseitiger Wegrand)
- Rückversetzte Schutzmauer und Terrainangleichung landseitig, L = 45m
- Mobiles Dammbalkensystem bei Zugang Privatparzelle   

Anhebung bestehender Tschingeleystrasse L = 236m
- Abbruch best. Fahrbahnbelag
- Aufschüttung und neuer Fahrbahnbelag
- Anpassungsarbeiten Schächte
- Landseitiges Terrain anpassen

Terrainanpassung an Schutzkote, km 235.299 - 235.337

- Erhöhung um ca. 15 - 25 cm

1:10 1:10

2:3

Terrrainabsenkung

562.61

Hochwassersicherheit Herreney, km 235.216 - 234.753

Uferabflachung und Aufwertung
- Abbruch best. Uferverbau
- Flachufer mit Blockbuhnen, teilweise überdeckt, L = 320m, n = variabel
- Strukturierung der Ufer mit Kiesschüttung, Buchten, Einzelblöcken, 
  Blockgruppen und Totholzstrukturen
- örtlich gruppenweise Bestockung

Schutzdamm
- Schutzdamm innerhalb Uferschutzzone, L = 450m
- Dammkrone B = 3.0m, h ca. 0.5m - 1.2m
- Abstand Dammkrone - Gebäude Überbauung min. 10m
- Böschung wasserseitig n = 1:2 - 1:5, landseitig 1:10 resp. Bereich Perimeter UeO
  Angleichung an best. Terrain / Terrain Überbauungsperimeter    

Uferweg
- Uferweg im Bereich wasserseitiger Böschung (Berme) an ca. bestehender
  Lage erhalten.

Projekt OK Terrain Überbauung Herreney =  562.30

Böschungsneigung 1:10Provisorische Anpassung an best. Terrainvor Realisierung der Überbauung Herreney
Böschungsneigung 1:10Provisorische Anpassung an best. Terrainvor Realisierung der Überbauung Herreney

Bereich der Zufahrt für Kran für spätere Unterhaltsarbeiten am Wehr. 
Schotterrasen bis OK Damm baulich mit Wasserbauprojekt umsetzen. 
Zusätzliches Arbeitsplanum im Bedarfsfall erstellen. 
Erstellungskosten des Schotterrasens und des Arbeitsplanums
zu Lasten Industrielle Betriebe Interlaken (IBI).
Wiederherstellung des Hochwasserschutzes anschliessend durch IBI.
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Schutzdamm

Typisches Querprofil 1:100,  GEWISS km 234.927

Blockbuhne 2 Reihen à 
ca. 80 cm Blöcken

Filterschicht 40 cm

1:2

Uferweg

Dammkrone

Uferböschung variabel
steil ausbilden

Flachufer

Bestockung mit Weiden und Erlen
bis ans Wasser (Mittelwasserlinie)

Auffüllung mit grobem
Flusskies
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